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TWOJE DRZWI DREWNIANE

PARMAX

Parmax to firma produkujaca drzwi zewnetrzne, wykorzystujaca najnowocze-
$niejsze technologie, wyprzedzajaca designerskie trendy i, co najwazniejsze,
cieszaca sie olbrzymim uznaniem wsrod klientéw. Swoj prestiz zawdziecza pe-
dantycznej dbatosci o najdrobniejsze detale i precyzji wykonania. Estetyczna
elegancja przyciaga spojrzenia, lecz to, co niewidoczne dla oczu - trwatos¢, funk-
cjonalnos¢, energooszczednosc - jest réwnie istotne dla doswiadczonych eksper-
téw, ktérzy nieustannie troszcza sie o najwyzsza jakosc naszych produktow.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne sg zaproszeniem do domu i odzwierciedleniem jego archi-
tektonicznego charakteru. Preferowany przez nas styl to potaczenie trady-
cyjnej elegancji z elementami wspdtczesnego wzornictwa. Nowoczesne for-
my szkta zatopione w naturalnym, szlachetnym drewnie tworzg niesamowity
efekt, ktéremu mozna nada¢ miano innowacyjnej klasyki. Doskonale wkompo-
nowane akcesoria, chowane zawiasy, reczne, precyzyjne wykonczenie naszych
drzwi stanowig o ich gustownej prezencji. Dodatkowym atutem wyrobow jest
trwatosc tego piekna, ktéra zapewnia technika pieciopowtokowego malowa-
nia lakierami. System ten chroni powierzchnie przed zadrapaniami i powsta-
waniem ttustych plam w okolicach klamki, utrwalajac pierwotny wyglad drzwi
oraz zatrzymujac go na dtugie lata.

Parmax posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz perfekcyjnie wykonanych
drzwi zewnetrznych, charakteryzujacych sie oryginalnym wzornictwem, z tra-
dycyjnychiegzotycznych gatunkéw drewna, troszczac sie o to, aby gusta nawet
najbardziej wymagajacych klientéw zostaty zaspokojone.

Zapraszamy

Kreujemy nowa wizje drzwi i nowy standard bezpieczenstwa. taczymy design
klasyczny ze szczypta nowoczesnosci, nowatorstwo stali szlachetnej z natu-
ralnym dostojenstwem drewna oraz korzysci dla domu z dobrem srodowiska,
uzyskujac wyroby najwyzszej préby. Troska o satysfakcje klientéw jest naszym
gtéwnym priorytetem, a jego realizacja jest potwierdzona stale powiekszaja-
cym sie ich gronem.

Produkty firmy Parmax posiadaja certyfikat CE.

Nasze produkty objete sg 3-letnig gwarancja.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.




‘Drzwi PARMAX

Niepowtarzalny wyglad, bezpieczenstwo
orazizolacyjnosc cieplna, niezaleznie od pory
dnia, roku oraz warunkéw atmosferycznych.



bezpieczenstwo

/



DLACZE
AS/E
DRZWI?

Drzwi zewnetrzne to nie tylko estetyczny element

dopetniajacy wizerunek domu, ale takze jego bariera
ochronna. Nasze drzwi zostaty wyposazone w sze-
reg modutow zabezpieczajgcych przed niechcianymi
goscmi. Zamek listowy automatic 3-punktowy, dtuga
listwa zaczepowa, system antywywazeniowy, szyba
antywtamaniowa, dwuczesciowe rygle - w firmie
Parmax bezpieczenstwo na najwyzszym poziomie

to standard.

Korzystajac z dobrodziejstw najnowoczesniejszych
technologii, oferujemy takze czytniki linii papilarnych,
jak réwniez klawiatury kodowe. Jest to bez watpienia
najpewniejsze i najbardziej innowacyjne zabezpie-

czenie dla domu dostepne na polskim rynku.




DLACZEGO
NASZE
DRZWI?

Wyjatkowe parametry izolacyjne,
energooszczednos¢ (drzwi

grubosci 100 mm) oraz elementy chronigce
przed przemarzaniem i przewiewaniem

nie pozwalaja na przenikanie chtodnego
powietrza, jednoczesnie zatrzymujac ciepto
wewnatrz domu. Jest to rozwigzanie idealne
zarowno dla osob oszczednych, jak i dla
tych dbajacych o srodowisko. W dzisiejszych
czasach swiadomosc¢ ekologiczna jest bardzo
wysoka, a drzwi produkowane przez nas

sg trafng odpowiedzig na rodzace sie z nigj
potrzeby. Dzieki stosowaniu najnowszych
technologii i najlepszych w swojej klasie
gatunkow materiatu osiggamy produkty

najwyzszej jakosci.






TOP DESIGN INOX
PARMAX

Top Design INOX to spéjne powigzanie kla-
sycznego piekna drewna z wyrdzniajgcym
okuciem INOX. Szlachetnos¢ i innowacyjny
urok tak przemyslanej konstrukcji drzwi
nadaje precyzyjne umiejscowienie okucia
INOX w idealnie zespolonej strukturze
skrzydta.

Doskonata, spéjna wiez drewna i INOX-u
stanowi wymarzong aranzacje dla kazdego
nowoczesnego domu.

Najwyzsza jakos¢ drzwi PARMAX zostata
wielokrotnie doceniona przez ekspertéow: Ztoty
Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego
(2017,2020), Program Super VIP (2018, 2020),
konkurs TOPTEN Okna (2017, 2019).



Trwatosc / Wysoka Energooszczednosc / Bezpieczenstwo / Wyeglad / Nowoczesny
odpornosc¢ na warunki Niski wspotczynnik Zaawansowane systemy i ponadczasowy design
atmosferyczne przenikalnosci cieplnej antywtamaniowe drzwi zewnetrznych
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- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor ZLOTY DAB CIEMNY
lewe/prawe  ~S2ybapiaskowana wq wzor, pakiet szybowy dwukomorowy zP-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
- Wtadka bebenkowa ki A (opqja: kL. Q)
- Usfojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykorizenie INOX jednostronne (od zewngtrz)

i - Uchwyt okrqgty INOX 160 cm (wyposazenie opgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apcjonalne)

naswietle gorne - Cytnik inii papilamych (wyposazenie opgjonaine)

dostawki boczne



- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m I - Kolor MERANTI

lewe/prawe - Szybaantisol brgz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
- Witadka bebenkowa k. A (opgja: k. Q)
- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)

- Uchwyt prostokgtny INOX 180 cm (wyposazenie apgionalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m I - Kolor TIAMA

lewe/prawe = S2/bapiaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2

- Wykoriczenie przy szybie INOX

- Witadka bebenkowa kL. A (opgia: K. C)

- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)

- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewngtrz)

- Uchwyt okrqgly drewniany 180 cm kolor TIAMA (wyposazenie apgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgonalne)

naswietle gdrne

dostawki boczne

TOP DESIGN INOX

- - Grubos¢ 82 mm lub 100mm
m m - Kolor RAL 9016 + wstawka TIAMA (opqia)

aluminium  lewe/prawe - Szybapiaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
- Wtadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)
- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)
i - Uchwyt prostokgtny wygiety INOX (wyposazenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgionalne)

dostawki boczne

naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m I - Kolor MERANTI

lewe/prawe - Szyba piaskowana wg wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
- Wiadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)
ﬁ - Uchwyt okrqgly INOX 160 cm (wyposazenie opgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne
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- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m -KolorRAL 7016

lewe/prawe  ~S2ybapiaskowana wg wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
- Wiadka bebenkowa k. A (opgja: k. Q)
- Ustojenie poziome + pionowe (zewn.), pionowe (wewn.)
- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)
ﬁ - Uchwyt okrqgly INOX 780 cm (wyposazenie opgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gérne
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- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor RAL 9006 (opqja)
lewe/prawe - Szyba piaskowana wq wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
- Witadka bebenkowa k. A (opgja: k. Q)
dostawki boczne - Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
— - Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)
Dl - Uchwyt okrggly INOX 120 cm (wyposazenie opgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)
naswietle gérne

109

m m - Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
aluminium  lewe/prawe - Szybaantisolbrqz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
SPIEK ~Whtadka bebenkowa kL A (opca: k. C)
G e Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewngtrz)
- Uchwyt prostokgtny INOX 60 cm (wyposazenie opgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgonalne)

I

naswietle gdrne

TOP DESIGN

NOX

108

m m - Grubos¢ 82 mm lub 100mm
-Kolor RAL 7016 (0pqja)
aluminium  lewe/prawe - Szyba piaskowana w dostawce, antisol brgz w skizydle, pakiet szybowy
dwukomorowyzP-2
SPl EK UE] - Wykoriczenie przy szybie w skizydle INOX
spiek  dostawki boczne Whtadka bebenkowa kL A (opgia: k.. C)

— - Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
Dl - Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)
- Uchwyt okrqgly drewniany 140 cm kolor RAL 7016 (wyposazenie opgjonalne)
naswietle gorne - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgonalne)
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- Grubos¢ 82 mm lub 100mm
- Kolor ORZECH

aluminium  lewe/prawe - Szybapiaskowana wq wzory, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wiadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)
- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)
- Uchwyt okrggty drewniany 180 cm kolor ORZECH (wyposazenie opgjonalne)
ﬁ - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)
naswietle gdrne
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- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
-Kolor RAL 7010 (0pgja)
lewe/prawe - S2ybapiaskowana wg wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
- Wiadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

dostawki boczne
- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)
- Uchwyt okrggly INOX 780 cm (wyposazenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)
naswietle gdrne



- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m u - Kolor MERANTI

lewe/prawe - Szyba piaskowana wq wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
- Witadka bebenkowa k. A (opgja: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
— - Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)
j| - Uchwyt prostokgtny INOX 160 cm (wyposazenie apgionalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100mm
m I - Kolor TIAMA

lewe/prawe - Szybapiaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy zP-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX

- Wtadka bebenkowa kL A (opgia: K. O)

- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)

- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewngtrz)

- Uchwyt okrggty INOX 180 cm (wyposazenie apgionalne)

- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apcjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne

TOP DESIGN INOX
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- Grubos¢ 82 mm lub 100mm
Imlil - Kolor ORZECH

lewe/prawe - zyba piaskowana wq wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
- Wtadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
— - Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)
j| - Uchwyt prostokgtny INOX 120 cm (wyposazenie apgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgionalne)

dostawki boczne

naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor RAL 7045 (opgia)

lewe/prawe - Szyba piaskowana wq wazor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX

- Wtadka bebenkowa kL A (opgia: K. O)

- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)

- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewngtrz)

L]
- Uchwyt okrqgty INOX 180 cm (wyposazenie apgionalne)

- Rozeta kwadlatowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne




TOP DESIGN INOX

116
nn

lewe/prawe

dostawki boczne
]

I

naswietle gdrne
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- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm

- Kolor JASNY DAB

- Szyba reflex brgz, pakiet szybowy dwukomorowy zP-2

- Wykoriczenie przy szybie INOX

- Witadka bebenkowa kL A (opgia:KL.O)

- Usfojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)

-Uchwyt okrqgty drewniany 180 cm kolor TIAMA (wyposazenie apgjonalne)
- Rozeta okrqgta INOX (wyposazenie apgjonalne)



- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m I - Kolor TIAMA

lewe/prawe - 52/ba reflex brgz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
- Witadka bebenkowa k. A (opgja: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewnqtrz)

- Uchwyt kwadratowy drewniany 180 cm (wyposazenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgionalne)

dostawki boczne

naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor ZtOTY DAB CIEMNY

lewe/prawe - Szybareflex brgz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX
- Wkiadka bebenkowa ki A (opgja: kL. Q)
- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewngtrz)
ﬁ - Klamka ID9 INOX (wyposazenie opgionalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne
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m m —odwewngtrz

aluminium  lewe/prawe

spex| |

spiek  dostawki boczne

naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m l - Kolor Zt0TY DAB CIEMNY

lewe/prawe - Szyba piaskowana wq wazory, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX

- Wtadka bebenkowa kL A (opgia: KI.C)

- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)

- Wykoriczenie INOX jednostronne (od zewngtrz)

ﬁ - Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposazenie opcjonalne)

dostawki boczne

naswietle gorne
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- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7016 + wstawka RAL 3003 (opgja)
lewe/prawe - S2ybapiaskowana wq wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykoriczenie przy szybie INOX w polerze
- Wiadka bebenkowa ki A (opga: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

dostawki boczne
- Wykoriczenie INOX w polerze jednostronne (od zewngtrz)
- Uchwyt okrqgly giety INOX w polerze (wyposazenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX w polerze (wyposazenie opcjonalne)
naswietle gdrne
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- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor RAL 7045 (opga)

lewe/prawe  ~S2/ba plaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z -2
- Wykoriczenie przy szybie INOX w polerze

- Wktadka bebenkowa k. A (opgia: k. C)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Wykoriczenie INOX w polerze jednostronne (od zewngirz)

- Uchwyt okrggty INOX w polerze (wyposazenie opgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX w polerze (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gérne
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*"f:”;,{_: TOP DESIGN PLUS

Okazatos¢ kolekgji Top Design PLUS to potacze-
nie klasycznej elegancji i mistrzowskiego wyko-
nania. Nieodzowng cecha drzwi zewnetrznych
kolekcji Top Design PLUS jest wyrézniajace jg
zréznicowane frezowanie.

AR——

Estetyka wykonania frezéw z drewna debowego
umieszczonego pod wodoodporng powtoka
nadaje kolekcji Top Design PLUS eleganckiego

i innowacyjnego charakteru.

i

T

|l

Perfekcyjne wykonanie i wspétczesne wzornic-
two drzwi zewnetrznych kolekgji Top Design
PLUS sprawiaja, iz stanowiag one prestizowg
wizytéwke kazdego domu.

Najwyzsza jakosc drzwi PARMAX zostata
wielokrotnie doceniona przez ekspertéw: Ztoty
Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego
(2017,2020), Program Super VIP (2018, 2020),
konkurs TOPTEN Okna (2017, 2019).
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Trwatosc / Wysoka
odpornosc na warunki
atmosferyczne

®

Energooszczednos¢ /
Niski wspotczynnik
przenikalnosci cieplnej

()

Bezpieczenstwo /
Zaawansowane systemy
antywtamaniowe

®

Wyeglad / Nowoczesny
i ponadczasowy design
drzwi zewnetrznych




TOPDESIGN PLUS

PO1

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7021+ wstawka RAL 3003 (opqja)

lewe/prawe - Szyba piaskowana wq wzory, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2

- Wtadka bebenkowa ki A (opqja: kL. Q)

- Usfojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Frezowanie jednostronne (od zewngtrz)

- Uchwyt prostokgtny wygiety INOX 180 cm (wyposazenie apgionalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne



- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor ORZECH + wistawka RAL 7021 (opia)

lewe/prawe - Szyba piaskowana wq wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Witadka bebenkowa k. A (opgja: k. Q)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- frezowanie jednostronne (od zewngtrz)

— - Uchwyt prostokgtny wygiety INOX 120 cm (wyposazenie opgjonalne)
j| - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gérne

-t

P04

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
Imlil - Kolor JASNY DAB + wistawka MERANTI (opgja)
lewe/prawe - Szybapiaskowana wq wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Witadka bebenkowa kL. A (opgia: K. O)
- Usfojenie pionowe (zewn., wewn,)
- frezowanie jednostronne (od zewnqtrz)
- Uchwyt okrqgly INOX 120 cm (wyposazenie opgonalne)

- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

naswietle gdrne

dostawki boczne

TOP DESIGN PLUS

- Grubos¢ 82 mm lub 100mm
m u - Kolor JASNY DAB+ wstawka MERANTI (opgia)

lewe/prawe - zyba piaskowana wq wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wtadka bebenkowa k. A (opgja: kl. Q)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- frezowanie jednostronne (od zewngtrz)

— - Uchwyt okrqgly INOX 160 cm (wyposazenie opgjonalne)

j| - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m I - Kolor MERANTI +- wstawka JASNY DAB (opgia)

lewe/prawe - Szyba piaskowana wg wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wtadka bebenkowa kL A (opgia:KL.O)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Frezowanie jednostronne (od zewnqtrz)

— -Uchwyt okrggty INOX 120 cm (wyposazenie apgionalne)

j| - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne




TOP DESIGN PLUS

P06
nn

lewe/prawe

|l

dostawki boczne
]

I

naswietle gdrne

=

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm

— Kolor JASN'Y DAB -+ wistawka TIAMA (opgia)

- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wktadka bebenkowa ki A (opga: kl.C)

— Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

— Frezowanie jednostronne (od zewnqtrz)

— Uchwyt okrggty INOX 180 cm (wyposazenie apgionalne)

- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonaine)



- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor RAL 7046 + wstawka RAL 7021 (opgia)

lewe/prawe - Szybaantisol brgz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Witadka bebenkowa k. A (opgja: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- frezowanie jednostronne (od zewngtrz)

dostawki boczne
— - Uchwyt okrqgly INOX 780 cm (wyposazenie opgjonalne)
j| - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)
naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m I - Kolor TIAMA + wstawka RAL 1013 (opgia)

lewe/prawe - Szybareflex brqz, pakiet szybowy dwukomorowy 2 P-2

- Wktadka bebenkowa k. A (opgia: k. C)

- Ustojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnqtrz)

- Uchwyt okrqgly INOX 160 cm (wyposazenie opgjonalne)

E - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gérne

TOP DESIGN PLUS

—

- Grubos¢ 82 mm lub 100mm
m u - Kolor JASNY DAB+ wstawka TIAMA (opqia)

lewe/prawe - zyba piaskowana wq wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wtadka bebenkowa k. A (opgja: kl. Q)
- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)
- frezowanie jednostronne (od zewngtrz)
— - Uchwyt prostokgtny wygiety INOX 135 cm (wyposazenie opgjonalne)
j| - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

- Qzytnik linii papilarnych (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m I - Kolor JASNY DAB+ wstawka MERANTI (opgia)

lewe/prawe - Szyba piaskowana wg wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wtadka bebenkowa kL A (opgia:KL.O)

- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)

- Frezowanie jednostronne (od zewnqtrz)

— - Uchwyt okrggly INOX 160 cm (wyposazenie apgionalne)

j| - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne




TOP DESIGN PLUS

m m - Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH

aluminium  lewe/prawe - S2ybapiaskowana wg wzoru, pakiet dwukomorowy z P-2

- Wtadka bebenkowa kL. A (opgia: K. O)

- Usfojenie poziome (zewn., wewn.)

- frezowanie jednostronne (od zewngtrz)

- Uchwyt okrggly INOX 180 cm (wyposazenie apgjonalne)

E - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne



P12

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor MERANTI + wstawka JASNY DAB (opgja)
lewe/prawe - Szyba piaskowana wq wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Witadka bebenkowa k. A (opgja: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewngtrz)
— - Uchwyt okrggly INOX 700 cm (wyposazenie opgjonalne)

Dl - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100mm
m u - Kolor 0TY DAB CIEMNY

lewe/prawe - Szybareflex brz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2

- Wtadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)

- Usfojenie pionowe + poziome (zewn.), pionowe (wewn.)
- frezowanie jednostronne (od zewngtrz)

- Uchwyt okrqgly INOX 160 cm (wyposazenie apgjonalne)

ﬁ - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne

P13

- Grubos¢ 82 mm lub 100mm
m m - Kolor JASN'Y DAB + wistawka MERANTI (opgja)
lewe/prawe - zyba piaskowana wq wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wtadka bebenkowa k. A (opgja: kl. Q)
- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewngtrz)
— - Uchwyt okrggly INOX 180 cm (wyposazenie opgjonalne)

Dl - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
- m m - Kolor TIAMA

aluminium  lewe/prawe - S2ybapiaskowana wg wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z -2
- Wiadka bebenkowa k. A (opga: k. Q)

- Ustojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)

- frezowanie jednostronne (od zewngtrz)

- Uchwyt okrggly INOX 160 cm (wyposazenie apgjonalne)

ﬁ -Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne

dostawki boczne

naswietle gdrne




TOP DESIGN PLUS

P16 il ——

- Grubos¢ 82 mmub 100 mm
m I - Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2

lewe/prawe - Kolor JASNYDAB, wstawka MERANTI

- Wtadka bebenkowa kL A (opgia:KL.O)

- Usfojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Frezowanie jednostronne (od zewnqtrz)

— - Uchwyt okrggty wygiety INOX 120 cm (wyposazenie opgjonalne)
] - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne



P17
7]

lewe/prawe

- Grubos¢ 82 mm lub 100mm

- Kolor RAL 9007 + wstawka RAL 7026 (opgja)

- Szyba piaskowana wq wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wiadka bebenkowa ki A (opga: kI.C)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- frezowanie jednostronne (od zewngtrz)

- Uchwyt okrqgly INOX 160 cm (wyposazenie opcjonalne)

- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gérne

P19 w

-Grubos¢ 82 mm lub 100mm
- Kolor RAL 7016 + wistawka RAL 3003 (opgja)
- Szybaw dostawce piaskowana wg wZzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wtadka bebenkowa kl. A (opgia: k.. C)
- Ustojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewngtrz)
- Uchwyt okrqgty drewniany 180 cm kolor RAL 3003 (wyposazenie opgonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

AU I

aluminium  lewe/prawe

dostawki boczne

N

naswietle gérne

\/

P18
U N

aluminium  lewe/prawe

dostawki boczne

naswietle gorne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm

- Kolor ZL0TY DAB CIEMINY

- Szyba reflex brqz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2

- Witadka bebenkowa ki A (opgja: kL. Q)

- Ustojenie pionowe -+ poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- frezowanie jednostronne (od zewngtrz)

- Uchwyt okrqgly INOX 100 cm (wyposazenie opgjonalne)
- Rozeta kwadatowa INOX (wyposazenie apgionalne)

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9016 + wstawka Palisander Santos (od zewngtrz, szerokos¢ 25 cm) (opgia)

WW

lewe/prawe - Szybaw dostawce reflex braz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wiiadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)
- Ustojenie skrzycta poziome (zewn., wewn.) + wstawka Palisander Santos usfojenie pionowe
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnqtrz)
ﬁ - Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposazenie apgjonalne)
naswietle gdrne
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PELNE
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DRZWI
PEENE PARMAX

Drzwi petne PARMAX cechuja sie nowoczesng, minimalistyczng forma i wysoka jakosciag
wykonania. W dodatkowej opcji istnieje mozliwos¢ wykonania sptawu dolnego z INOX-u

lub drewna, jak rowniez ustojenia w pionie.



RV
WYSOKIE

DRZWI
WYSOKIE PARMAX

Drzwi wysokie PARMAX to gwarancja wysokiej jakosci w nietypowych rozmiarach.
Posiadaja specjalny system stabilizacji skrzydta, przez co nawet ciezkie drzwi
sg komfortowe i tatwe w uzytkowaniu. Oferujemy mozliwos¢ wykonania kazdego

modelu drzwi na niestandardowa wysokos¢ do 300 cm.




DORZW
CALOSZKLANE

DRZWI
CALOSZKLANE PARMAX

Przestrzen, duzo Swiatta i poczucie lekkosci, czyli to, czego poszukuja dzisiaj projektanci wnetrz.
Drzwi catoszklane sprawdzg sie nie tylko w nowoczesnym biurze, ale w kazdym wnetrzu,
poczynajac od stylu prowansalskiego, przez rustykalny, po skandynawski minimalizm.

Dzieki zastosowaniu odpowiednio hartowanego szkta i precyzji wykonania drzwi catoszklane

beda estetyczne | bezpieczne przez dtugie lata.



NANY

ZE SPIEKIEM KWARCOWYM

SPIEK KWARCOWY
/ZAMIENIONY W DZIELO SZTUKI

Ujety w eleganckie drewniane lub aluminiowe ramy tworzy drzwi jednoczesnie pancerne

i eleganckie, a zarazem lekkie, bo spiek kwarcowy to tylko szykowny kamuflaz, skrywajacy
trwatg i lekka konstrukcje. Sprobuj odkryc z nami piekno spieku kwarcowego, a efekty

Cie zaskocza. To propozycja dla oséb cenigcych niebanalne formy i niespotykane rozwiazania.

To drzwi zewnetrzne niewatpliwie oryginalne, bezdyskusyjnie wyjatkowe.




GO1

Drzwi ze spiekiem kwarcowym (od zewnqtrz)
- Grubos¢82 mm lub 100mm

lewe/prawe - Szybareflex brgz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Kolor skrzydto spiek kwarcowy OXIDE MORO

od zewnqtrz skrzydto, oscieznica RAL 9005 od zewngtrz
- Kolor od Srodka ORZECH
- Witadka bebenkowa kL A (opgia: k. C)
-Uchwyt okrqgly INOX 180 cm (wyposazenie apconalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apcjonalne)
naswietle gorne - Czytnik linii papilamych (wyposazenie opcjonalne)

dostawki boczne



POO

(petne)

Drzwize spiekiem kwarcowym (od zewngqtrz)
m m - Grub mlub 100mm
S i /hou W

lewe/prawe )

@ spek kwarc O ANTRACTE),
Witadk ( ]

dostawki boczne ~ A (OPQM 0 o
«m (wyposazenie gpgjonalne)

dratowa INOX (wyposazenie opjonalne)
Zytik linii papilarnych (wyposazenie opgjonalne)
naswietle gdrne
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D

DESIGN
GLASS

TOP DESIGN GLASS
PARMAX

Drzwi Top Design GLASS - elegancja i wy-
soka jakos¢. Innowacyjne potaczenie ptasz-
czyzn drewna i szkta nadaje niepowtarzalny
wyglad kolekcji Top Design GLASS. Natural-
ne drewno potaczone ze szktem, z uwzgled-
nieniem proporcji co do wielkosci i ksztattu
przeszklen, to efektowne potaczenie dla
0s0b lubigcych eleganckie rozwigzania.
Wzornictwo, dobrana kolorystyka oraz ma-
teriat, z jakiego wykonane sg drzwi, nadajg im
indywidualny i niepowtarzalny charakter.

Przeszklenia nadajg drzwiom oryginal-
ny i niespotykany wyglad.

Najwyzsza jakosc drzwi PARMAX zostata
wielokrotnie doceniona przez ekspertéw: Ztoty
Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego
(2017,2020), Program Super VIP (2018, 2020),
konkurs TOPTEN Okna (2017, 2019).



- ——— S

—— -l-F:'"'l

i ._‘:l'
Trwatosc / Wysoka Energooszczednosc / Bezpieczenstwo / Wyglad / Nowoczesny
odpornosc na warunki Niski wspotczynnik Zaawansowane systemy i ponadczasowy design

atmosferyczne przenikalnosci cieplngj antywfamaniowe drzwi zewnetrznych




AN

TOP DESIGN G

/—\

- Grubos¢ 82 mm lub 100mm
mm - Kolor ZL0TY DAB CIEMNY

aluminium  lewe/prawe - Szybareflex brgz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy zP-2
- Wtadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)
SPlEK I]]I - Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
spiek dostawkiboczne. | Uchwyt okrqgty INOX 180 cm (wyposazenie apgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)
ﬁ - Qzytnik linii papilarnych (wyposazenie opgjonalne)

naswietle gérne



- Grubos¢82 mm lub 100mm
m l - Kolor JASNY DAB
lewe/prawe - Szybareflex brgz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy

dwukomorowyz P-2
- Wktadka bebenkowa ki A (opgja: kL. Q)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

dostawki boczne
- Uchwyt okrqgly INOX 180 cm (wyposazenie opgjonalne)
i - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)
naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m I - Kolor TIAMA

lewe/prawe - Szybareflexbrgz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
dwukomorowy zP-2

- Witadka bebenkowa kL. A (opgia: K. C)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Uchwyt prostokgtny INOX 160 cm (wyposazenie apgonalne)
ﬁ - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne

TOP DESIGN GLASS

- Grubos¢ 82 mm lub 100mm
m m - Kolor TIAMA

lewe/prawe - Szybareflex brgz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
dwukomorowyzP-2

- Wtadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Uchwyt okrqgly INOX 160 cm (wyposazenie opgjonalne)

- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

-

dostawki boczne

e gdrne

naswietl

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
mm - Kolor RAL 7045 (opqia)

aluminium  lewe/prawe - Szybareflex brgz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
dwukomorowyzP-2
SPIEK I]]I ~Whtadka bebenkowa kL A (opca: kL)
spiek  dostawkiboczne Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Uchwyt prostokgtny INOX 180 cm (wyposazenie apgionalne)
ﬁ - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

naswietle gdrne




TOP DESIGN GLASS

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m I - Kolor JASNY DAB

lewe/prawe - Szybareflex brgz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy zP-2
- Wtadka bebenkowa kL A (opgia:KL.O)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Uchwyt okrggty INOX 160 cm (wyposazenie apgionalne)

- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne
]

I

naswietle gérne



TOP DESIGN €
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GO7 GO7
] B ] -

aluminium  lewe/prawe - Szybareflexbrgz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy aluminium  lewe/prawe

dwukomorowy zP-2
SPIEK UEH - Wiiacka bebenkowa kL A (opgia:K. O SPIEK UEH

spiek  dostawki boczne ~Ustojenie poziome (zewn, wewr.) spiek  dostawki boczne
- Uchwyt prostokgtny INOX 120 cm (wyposazenie apgjonalne)

i - Rozeta kwadatowa INOX (wyposazenie apgionalne) i

naswietle gorne naswietle gdrne

G038 G038
mm :}i://abroggg(r;m/ub 100mm mm - (drzwi otwierane na zewnqtrz)

aluminium  lewe/prawe - 2ybareflex biaz/guafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy aluminium  lewe/prawe

dwukomorowy z P-2
SPIEK DEH - Whladka bebenkowa kL A (opgia: kL O SPIEK UEH

spiek  dostawki boczne Usojenie poziome (zevn, wewn.) spiek  dostawki boczne
- Uchwy! prostokgtny wg modelu GO8 (poler od czota)

(wyposazenie apgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgonalne)

naswietle gdrne naswietle gdrne




TOP DESIGN C

~
)

NAJW,Y,ZSZA
JAKOSC

GO7
7

lewe/prawe

- Grubos¢82 mm lub 100mm

- Kolor JASNY DAB

- Spyba reflex braz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
dwukomorowyzP-2

- Witadka bebenkowa kL A (opgia: K. C)

- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)

- Uchwyt prostokgtny INOX 120 cm (wyposazenie apgjonalne)
ﬁ - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apcjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne

ALU

aluminium

SPIEK

spiek

GO8

- Grubos¢82 mm lub 100mm
m m - Kolor ORZECH
lewe/prawe - Szybareflex brqz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
dwukomorowyz P-2

- Wtadka bebenkowa ki A (opqja: kL. C)
- Ustojenie poziome (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokgtny wg modelu GO8 (poler od czota)

(wyposazenie opgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgonalne)
naswietle gdrne

LU

aluminium

SPIEK

spiek

dostawki boczne

=



TOP DESIGN G/

PERFEKCJA
VWY KONANIA

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm

- Kolor TIAMA
lewe/prawe - Szybareflex brgz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
dwukomorowy zP-2
- Wtadka bebenkowa kL A (opgia:K.O)
- Usfojenie pionowe (zewn., wewn.)

dostawki boczne
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposazenie opcjonalne)

naswietle gdrne

aluminium

spiek

G10 ———

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZtOTY DAB CIEMNY
lewe/prawe  ~Szybareflex brgz/guafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
dwukomorowyz P-2
- Wtadka bebenkowa ki A (opgia: kI.C)
- Ustojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
-Uchwyt okrqgty drewniany 140cm kolor ORZECH (wyposa-
Zenie apgonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie apgionalne)

dostawki boczne

naswietle gérne

aluminium




el
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DESIGN

CLASSIC

TOP DESIGN CLASSIC
PARMAX

Klasyka jest nieSmiertelna i zawsze
modna. Drzwi drewniane z tradycyjnym
oszkleniem to hit wszech czaséw.

Rézne wzory i warianty pozwolg
dobrac odpowiednie drzwi do Panstwa
indywidualnego stylu i rownoczes$nie
bryty budynku i rozmaitych wnetrz.
Szlachectwo zobowigzuje - najwyzsza
jakos¢ drewna i tajniki jego obraébki,
ktére poznawalismy przez lata pracy,
pozwolg cieszy¢ sie naturalnym pieknem
drewnianych drzwi kilku pokoleniom
domownikow.

Najwyzsza jakosc drzwi PARMAX zostata
wielokrotnie doceniona przez ekspertéw: Ztoty
Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego
(2017,2020), Program Super VIP (2018, 2020),
konkurs TOPTEN Okna (2017, 2019).




- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m l - Kolor MAHON

lewe/prawe - Szybareflex brqz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wktadka bebenkowa k. A (opgia: kI.C)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Opaskaz poszerzeniem gr. muru 15 cm jednostronna (od zewnqtrz)
- Klamka Daisy dtugi szyld (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

|

naswietle gdrne




TOP DESIGN [ AS5

()

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor ORZECH

lewe/prawe - Szybareflexbiqz, pakiet szybowy dwukomorowy zP-2
- Wiadka bebenkowa k. A (opga: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne
]

I

naswietle gorne



CO3
um

lewe/prawe

dostawki boczne
—

|

naswietle gorne

CO05
um

lewe/prawe

dostawki boczne

I

naswietle gdrne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm

- Kolor ZL0TY DAB CIEMNY

- Szyba reflex brqz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2

- Witadka bebenkowa ki A (opgja: kL. Q)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Klamka obustronna AXA PRESTIGE Stare ztoto (wyposazenie opcjonalne)
- Rozeta gdrna AXA PRESTIGE Stare ztoto (wyposazenie opcjonalne)

- Grubos¢ 82 mm lub 100mm

- Kolor ORZECH

- Sgyba reflex brqz (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wtadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)

- Usfojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposazenie opcjonalne)

TOP DESIGN C

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m u -KolorRAL 7016

lewe/prawe - Sz/bapiaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy zP-2
- Wiiadka bebenkowa k. A (opgja: k. Q)
- Usfojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Uchwyt prostokgtny INOX 100 cm, mocowanie pod kqtem (wyposazenie opgjonalne)
- Rozeta okrggta INOX (wyposazenie opgionalne)

dostawki boczne
[—

|

naswietle gdrne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m u - Kolor MERANTI

lewe/prawe - Szybareflex bigz, pakiet szybowy dwukomorowy 2 P-2 (dostawka)

- Szyba witraz wg wzor, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (skrzydto)
- Witadka bebenkowa kL A (opgia: K. O)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Klamka Daisy dtugi szyld (wyposazenie opcjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne




TOP DESIGN C [ A

Co7

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHON
lewe/prawe - S2yba cala piaskowana, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wiadka bebenkowa ki A (opga: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposazenie apjonalne)

dostawki boczne

naswietle gdrne



- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor MAHON

lewe/prawe - 2/ba reflex brqz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (dostawka)
- Witadka bebenkowa kL. A (opqia: k. C)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

dostawki boczne - mka Daisy diugiszyld (wyposazenie opgionalne)

naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100mm
m u -KolorRAL 7045

lewe/prawe - Szybareflex brz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Witadka bebenkowa kL A (opgia: k. C)
- Usfojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne
]

I

naswietle gdrne

TOP DESIGN €[ AS5

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor MAHON

lewe/prawe - 2yba piaskowana wg wzor, pakiet szybowy dwukomorow y zP-2

- Wtadka bebenkowa ki A (opqja: kL. Q)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

dostawki boczne - (amkacbustionna AXA PRESTIGE Stare zioto (wyposazenie opgionalne)
E - Rozeta gdrna AXA PRESTIGE Stare zfoto (wyposazenie opcjonalne)

naswietle gdrne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m I - Kolor RAL 9076

lewe/prawe - Szybareflexbrgz, pakiet szybowy dwukomorowy zP-2
- Wktadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)
Hﬂ] - Usfojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawkiboczne Klamka Daisy dhugi szyld (wyposazenie opgjonalne)

naswietle gérne




TOP DESIGN [ ASSIC

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor ZLOTY DAB CIEMNY

lewe/prawe - S2yba calapiaskowana, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2

- Wkiadka bebenkowa k. A (opga: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

dostawki boczne

naswietle gorne

- Rozeta gdrna AXA PRESTIGE Stare ztoto (wyposazenie opgjonalne)

- Klamka obustronna AXA PRESTIGE Stare Ztoto (yposazenie apgjonalne)



C13
- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
IEI Iil - Kolor MAHON

lewe/prawe - Szyba cala piaskowana, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wiktadka bebenkowa ki A (opgja: kL. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Klamka Daisy dhugi szyld (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

__1

naswietle gérne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m I - Kolor ORZECH

lewe/prawe - Wktadka bebenkowa ki A (opqia: Kl.C)
- Usfojenie pionowe (zewn., wewn.)
HE] - Klamka AXA PRESTIGE INOX (wyposazenie opgionalne)
dostawki boczne
L]

I

naswietle gdrne

—~

TOP DESIGN [ AS

N

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m u - Kolor 0TY DABJASNY

lewe/prawe - 52/ba reflex brgz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2

- Wiiadka bebenkowa k. A (opgja: k. Q)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)

- Uchwyt okrggly INOX 100 cm, mocowanie pod kqtem (wyposazenie opcjonaine)
- Rozeta okrggta INOX (wyposazenie apgjonalne)

dostawki boczne
—

I

naswietle gdrne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
m m - Kolor ORZECH

lewe/prawe - Szybareflex biqz, pakiet szybowy dwukomorowy 2 P-2 (dostawka)

- Sgyba witraz wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (skizydto)
- Wtadka bebenkowa kL A (opgia: kI.C)

- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.,)

- Klamka Daisy dtugiszyld (wyposazenie opjonalne)

dostawki boczne
]

I

naswietle gdrne
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C17
n

lewe/prawe

I

dostawki boczne

- Grubos¢ 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZLOTY DAB CIEMNY
- Wtadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Opera na okrggtej rozecie (wyposazenie apgjonalne)

naswietle gorne

{/
N

C18
na

- Grubos¢ 82 mm lub 100mm
-Kolor RAL 9016

lewe/prawe - Szybareflex bz, pakiet szybowy dwukomorowy zP-2
- Witadka bebenkowa ki A (opgja: kl. Q)
- Ustojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - amkacbustionna AXA PRESTIGE INOX (wyposazenie opgionalne)

__1

naswietle gérne



TOP DESIGN €[ AS5

WYPOSAZENIE
DODATKOWE

C

Klamki wykonane sq
Zmosiqdzu, najbardziej
szlachetnego materiatu,
jakiego uzywa sie do produkdji
klamek. Gwarancja solidnosci
i najwyzszej jakosci

W apgi dostepne w kolorach:
brgz-mat, patyna-mat.

Klamki ClineaCaLr

Klamka London na dfugim
Klamka Opera na dhuigim szyldzie Klamka Daisy na dlugim szyldzie szyldzie, kolor F4




TOP DESIGN WOOD
PARMAX

Drewno debowe charakteryzuje sie
szlachetnoscig i wytrzymatoscia, ktorej

nie zmienia préba czasu. Dab stanowi
swoisty wyraz dostojenstwa, ktéry doda
Panstwa domom wyrafinowania i eleganciji.
Drzwi debowe zewnetrzne sg twarde

i wytrzymate, odporne na uszkodzenia
mechaniczne i zarysowania.

Wyijatkowa kolorystyka i materiat, z jakiego
tworzymy drzwi, sprawiaja, ze wychodzimy
poza schematy, dostosowujgc nasze drzwi
do Panstwa oczekiwan.

Najwyzsza jakosc drzwi PARMAX zostata
wielokrotnie doceniona przez ekspertéw: Ztoty
Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego
(2017,2020), Program Super VIP (2018, 2020),
konkurs TOPTEN Okna (2017, 2019).




Trwatosc / Wysoka
odpornosc na warunki
atmosferyczne

Energooszczednos¢ /
Niski wspotczynnik
przenikalnosci cieplnej

Bezpieczenstwo /
Zaawansowane systemy
antywtamaniowe

W04

- Grubos¢ 82 mm
- Kolor X27
lewe/prawe - Szybareflex brgz/grafit (hartowana), pakiet szybowy
dwukomorowyzP-2
- Witadka bebenkowa ki A (opgja: kl.C)

dostawki boczne - €pkadebowa 4mm pozioma (zewn. wewn.)

Wygl ad / Nowoczes ny - Wykoriczenie: gladkie lub szczotkowane (opca)

i pona d CZasowy d es |g n - Uchwyt okrggly INOX 135 cm Wypz)@@ﬂ@ opgonaine)
. - Rozeta kwadatowa INOX (wyposazenie apgionalne)

drzwi zewnetrznych naswietle gime

Szczotkowanie pozwala
uzyskac gteboka strukture

na drewnie. Uwydatnia jego
stoje, przez co powierzchnia
staje sie subtelnie chropowata.
Taki zabieg pozwala nada¢ mu

bardzo indywidualny charakter.




TOP DESIGN WOOD

W01
- Grubos¢ 82 mm
m m -Kolor X27

lewe/prawe - 2/ba reflex brz/grafit (hartowana), pakiet szybowy
dwukomorowyzP-2
- Wkiadka bebenkowa ki A (opgja: k. Q)
- Klepka debowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykoriczenie: gtadkie lub szczotkowane (opgja)
ﬁ - Uchwyt okrqgly INOX 135 cm (wyposazenie opgjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne

naswietle gérne

WO03/A
- Grubos¢82 mm
m m - Dostawka glass w formie skizydta

lewe/prawe - Kolor XZ6
- Sgyba reflex brgz/grafit (hartowana), pakiet szybowy
dwukomorowyzP-2

- Wiadka bebenkowa k. A (opga: k. Q)
- Klepka debowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)

ﬁ - Wykoriczenie: gtadkie lub szczotkowane (opgja)

- Uchwyt okrggly czarny, dt 135 cm (wyposazenie opgjonalne)

naswietle gorne - Rozeta okrqgta czama (wyposazenie opgionalne)

dostawki boczne

- Grubos¢ 82 mm
m m - Dostawka standard

lewe/prawe - Kolor Xz7
- Szyba reflex brgz/grafit pakiet szybowy dwukomorowy zP-2
- Wtadka bebenkowa ki A (opgja: kL. Q)
- Klepka debowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykoriczenie: gtadkie lub szczotkowane (opga)

E - Wykoriczenie INOX jednostronne od zewnatrz

- Uchwyt okrqgly INOX 160 cm (wyposazenie opgjonalne)

naswietle gorne - Rozeta kwadratowa INOX (wyposazenie opcjonaine)

dostawki boczne

WO03/B
ﬂ - Grubos¢ 82 mm
m m - Dostawka standard

lewe/prawe - Kolor XZ6 skizycfo,
RAL 9005 oscieznica (nieszczotkowana)
- Szyba dostawki: piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy
dwukomorowyzP-2
- Witadka bebenkowa ki A (opqja: kL. Q)
ﬁ - Klepka debowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykorizenie: gtadkie lub szczotkowane (opga)
naswietle gérne - Uchwyt okrggly drewniany 135 cm, kolor XZ6
mocowanie uchwytu czarne (wyposazenie apgionalne)
- Rozeta okrqgta czama (wyposazenie opgjonalne)

dostawki boczne



TOP DESIGN WOOD
Kolorystyka Kolekcji Wood
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TR
dgb XZ1 gtadki dqb XZ1 szczotkowany dqb XZ2 gtadki dqb X72 szczotkowany
dqb X73 gtadki dqb XZ3 szczotkowany dqb X74 gtadki dqb X74 szczotkowany
dgb XZ5 gladki dqb X75 szczotkowany dab X76 gladki dgb XZ6 szczotkowany
dgb XZ7 gtadki dqb XZ7 szczotkowany dqb X710 gtadki dqb X710 szczotkowany

Uszlachetnianie drewna olejami siega swymi korzeniami starozytnosci. Drewno olejowane zachowuje w petni naturalny wyglad, nabierajac
jednoczesnie lekko ocieplonej kolorystyki. Olej podkresla tez ustojenie drewna. Nowoczesne oleje dzieki specjalnym formulacjom cechuja
sie znacznie wyzszg odpornoscig na wode, zarysowania i dziatanie barwnikéw.

dgb XZ1 gladki dgb XZ1 szczotkowany




NANY
ALUMINIOWO-

-DREVVINIANE

DRZWI
ALUMINIOWO-
-DREWIANE PARMAX

Klimat nie rozpieszcza. Piekace storice, ulewny

deszcz, mrdz i Snieg, gwattowne zmiany temperatury.
Twoje drzwi muszg sprostac¢ zmiennym warunkom
atmosferycznym, ale rownoczesnie podkresli¢
indywidualny charakter elewacji czy bryty budynku.
Udany alians nieprzemijajacej szlachetnosci drewna
Z nowoczesnym sznytem aluminium, daje to, czego
Panstwo oczekujg - piekno i trwatos¢. Todrzwidla

klientéw cenigcych sobie oryginalny i ponadczasowy styl.
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DRZWI
ALUMINIOWO-
-DREWIANE PARMAX

przekrdj drzwi aluminiowych, gr. 82 mm, drzwi pojedyncze otwierane tylko do Srodka, aluminium na przekrdj drzwi aluminiowych z dostawkg, gr. 102 mm, drzwi otwierane tylko do srodka, dostawka licuje sie z oscieznicq,
skrzydle i oscieznicy aluminium na skizydle, oscieznicy i dostawce od zewngtrz

przekrdj drzwi aluminiowych z dostawkg, gr. 100 mm, drzwi otwierane na zewngtrz i do Srodka,
zawias chowany, aluminuium od zewngtrz



118

wersja aluminium od zewnqtrz
kolor naktadki RAL 7016

=5,

\

P18

wersja aluminium od zewngtrz
kolor naktadki RAL 9006 4

ST haan

118

widok drzwi (od wewnqtrz)

P18

widok drzwi (od wewnqtrz)




RV
ENERGO-
U5/ /ZEDNE

C

Drzwi energooszczedne (pasywne) — wysokiej klasy zewnetrzne drzwi drewniane - to gwarancja

nowoczesnego wzornictwa, perfekcyjnego wykonania, pieczotowitej konstrukgji i komfortu
uzytkowania. Dzieki zastosowaniu specjalnej ptyty drzwiowej, odpowiednio dobranego ocieplenia
0 wysokiej izolacji termicznej, uzyciu aluminiowego profilu wzmacniajgcego skrzydto, uszczelek
dla idealnego doszczelnienia skrzydta i oscieznicy, dtugiej listwy zaczepowej i zamka automatic
3-punktowego miedzynarodowej firmy G-U, zawiaséw kieszeniowych Swiatowego producenta
SIMONSWERK, progu opadowego w skrzydle oraz progu aluminiowego z wstawka termiczng
nasze drzwi energooszczedne spetniaja bardzo wysokie wymogi budownictwa pasywnego

i energooszczednego. Dodatkowo drzwi kryte sg systemem lakierniczym PROTECT utatwiajgcym
ich utrzymanie w doskonatej czystosci oraz dobrej odpornosci na zarysowania (system PROTECT
nie ulega zzotknieciu, nie reaguje z potem ludzkich rak, kremami, olejami, a przy dtugotrwatym
uzytkowaniu nie wystepuja ciemnie plamy w miejscach intensywnej eksploatacji, jest wolny od
biocydow, przyjazny dla srodowiska). Nasze drzwi energooszczedne (pasywne) stanowig idealne
rozwigzanie dla osob szukajacych komfortu i bezpieczenstwa.

Istnieje mozliwos¢ wykonania wszystkich modeli drzwi z kolekcji TOP DESIGN INOX,
TOP DESIGN PLUS oraz TOP DESIGN GLASS.

Ocieplenie ze specjalnej pianki termoizolacyjnej Ocieplenie ze specjalnej pianki termoizolacyjnej

Profil
SIMONSWERK TECTUS TE 540 kompozytowy

Profil
kompozytowy




et an ten
2017

=) Etykieta energetyczna
" DREWL FEWMNETREINE

pabarenay UL "R, 17 S el Lo 11
e P g A Han oy i 130 e fute

WhARL ST

e i P A e I QR AL b
[ [ — -
Fassmrmy
0,68 5o 3,00 0,19

Uy, [Fves | o T W e

L

Przenikalnos¢ U od 0,68 W/m°K

Oprocz tego, iz spetniajg one bardzo wazng funkcje jako element architektoniczny Panstwa
domu, to przede wszystkim cechuja sie wysoka izolacyjnoscia cieplna. Dzieki swej znakomite)
konstrukcji — 100 mm - nasze drzwi energooszczedne posiadajg wyjatkowe parametry termo-

izolacyjne, wspofczynnik przenikalnosci cieplnej U, od 0,68 W/m?K.




Specyfikacja techniczna
drzwi zewnetrznych PARMAX

Skrzydto:

- wykonane z klejonki wielolamelowej z selekcjo-
nowanego drewna

- dodatkowo wzmocnienie kompozytowe stabili-
zuje konstrukcje drzwi

- po obwodzie skrzydta wklejka z litego drewna
debowego

- wierzchnia warstwa drzwi to ptyta wodood-
porna

- uszczelka po catym obwodzie skrzydta

- grubos¢: 82 mm - drzwi standardowe
100 mm - drzwi energooszczedne

Szklenie

(dwukomorowy pakiet szybowy (3 szyby) z P-2 - szyba

bezpieczna lub z P-4 - szyba ochronna)

- szyba piaskowana (w catosci lub wedtug
wzoru) - szkto piaskowane jest niewyczuwalne
w dotyku

- szyba reflex braz

- szyba antisol braz

- szyba bezbarwna typu float

- szyba reflex braz/grafit (hartowana émm) -
tylko w kolekcji Top Design GLASS

Sposéb otwierania:
- na zewnatrz, do érodka

Ofdcieznica:

- drewniana wykonana z klejonki wielowarstwowej

- grubos¢: 78 mm, szerokos¢ 80 mm - drzwi
standardowe

- grubos$¢: 100 mm, szeroko$¢ 100 mm - drzwi
energooszczedne

- wyposazona w uszczelke (w dwie uszczelki dla
drzwi energooszczednych - zawias widoczny)

Kierunek otwierania:
- prawe, lewe

Nasz STANDARD

- 3-letnia gwarancja

- wktadka bebenkowa klasy A (kolor: nikiel)

- 2 lub 3 uszczelki (po catym obwodzie skrzydta
oraz w oscieznicy) gwarantujg utrzymanie
wewnetrznego ciepta oraz chronia przed wnika-
niem chtodu i zimna

- zamek listwowy automatic 3-punktowy
FUHR - zabezpiecza drzwi w trzech punktach,
stanowiac niezwykle trudna do pokonania
przeszkode na drodze wtamywacza

- dtuga listwa zaczepowa zamka zwieksza ochro-
ne przed wtamaniem, regulowany kazdy zaczep

- blokady antywywazeniowe skutecznie chronia
przed wywazeniem skrzydta

- zawiasy kieszeniowe SIMONSWERK (BAKA
PROTECT 4010 3D, TECTUS TE 540) - to
dozywotnia gwarancja mobilnosci drzwi, regulo-
wane w trzech ptaszczyznach

- nasadki na zawias (kolor: nikiel)

- prog opadowy w skrzydle - wptywa na do-
szczelnienie drzwi

- prog aluminiowy z wstawka termoizolacyjna -
zapewnia ochrone termiczna, zabezpiecza przed
przenikaniem zimna i wiatru pod drzwiami

- system pieciopowtokowego malowania drzwi -
zabezpiecza drzwi przed wptywem czynnikow
zewnetrznych, podkresla naturalne piekno drew-
na, zapewnia trwatosc i dtugoletnie uzytkowanie

system malowania PROTOR - (warstwa lakierni-
cza - jedwabisto matowy lakier przeswitujacy -
utatwiajaca utrzymanie powierzchni drzwi

w doskonatej czystosci oraz dobrej odpornosci
na zarysowania. System PROTOR nie ulega
zz6tknigciu, nie reaguje z potem ludzkich rak,
kremami, olejami, a przy dtugotrwatym uzytko-
waniu nie wystepuja ciemnie plamy w miejscach
intensywnej eksploatacji, jest wolny od
biocydow)

dwukomorowy pakiet szybowy (3 szyby) z P-2 -
szyba bezpieczna

System PROTOR

Do lakierowania naszych drzwi uzywamy nowocze-
snego systemu lakierniczego o nazwie PROTOR firmy
ADLER.

DOBRE POWODY STOSOWANIA LAKIERU
AQUAWOOD PROTOR

1.

2.

5.

Charakteryzuje sie bardzo wysoka trwatoscia

i odpornoscia na zadrapania, ktore sg poréowny-
walne z lakierami samochodowymi. Dzigki
temu zminimalizowane zostang uszkodzenia
mechaniczne, takie jak powodowane kluczami
wokot zamka czy butami w dolnej czesci drzwi
Znaczaco wyzsza trwatos$¢ na drewnie debowym

3. Bardzo dobrze podkresla strukture drewna
4.

Szeroki zakres mozliwych koloréw oraz bardzo
dobre podkreslenie struktury drewna*

W oparciu o innowacyjne technologie pro-
dukcyjne, gwarantujemy najwyzsza jakos¢,
mistrzowskie wykonanie drzwi oraz nowator-
skie systemy rozwigzan

*W zaleznosci od specyfikacji produktu koricowego

{/ADLER |

Ponizej przedstawiamy Panstwu réznice, ktéra dostrzegalna jest na przestrzeni lat, podczas uzytkowania drzwi naszej produkcji oraz drzwi od
innego producenta. Pierwsza fotografia przedstawia drzwi naszej produkcji, malowane systemem PROTOR. Drzwi po 5 latach uzytkowania charak-
teryzuja sie brakiem widocznych zmian na powierzchni drewna. Powierzchnia malowana tym systemem nie ulega zzotknieciu, nie reaguje z potem

ludzkich rak, kremami, olejami, a przy dtugotrwatym uzytkowaniu nie wystepuja ciemne plamy w miejscach intensywnej eksploatacji.

System ten wolny jest od biocydow.

Druga fotografia to drzwi innego producenta malowane zupetnie innym systemem ochrony drewna. Po 2 latach znaczaco uwydatnione sa

otarcia i ubytki na powierzchni drewna.

Powierzchnia drzwi, na ktérej zastosowa-
no lakierowanie systemem PROTOR

Powierzchnia drzwi, na ktérej nie zastoso-
wano lakierowanie systemem PROTOR




gwarancji

. Gorny rygiel zamka

Niewidoczny samozamykacz
(opgia)

Zamek listwowy automatic
3-punktowy FUHR

Zawias kieszeniowy |8
SIMONSWERK "
(requlowany w 3 ptaszczyznach) :

]
ﬁ : Dolny rygiel zamka
&

Blokada antywywazeniowa
od strony zawiaséw

. r_" Prdq aluminiowy

7 wstawkq termoizolacyjnq

Zawias kieszeniow
SIMONSWERK
(requlowany w 3 ptaszczyznach)




WYPOSAZ
DODATKOWE

Klamki

1 p—
[] =
| t . !
Klamka D-9 INOX Klamka KALIFORNIA INOX Klamka LOOP INOX
Klamka ID-9 CZARNA Klamka KALIFORNIA CZARNA Klamka LOOP CZARNA
e )

Rozeta MONTANA INOX + 1D-9 INOX Rozeta LUIZIANA INOX + ID-9 INOX Rozeta INDIANA INOX + ID-9 INOX
Rozeta MONTANA CZARNA + ID-9 CZARNA Rozeta LUIZIANA CZARNA + ID-9 CZARNA Rozeta INDIANA CZARNA + ID-9 CZARNA
@0 = @ °0 @Cj'
Rozeta INDIANA CZARNA Rozeta INDIANA INOX Rozeta ALABAMA CZARNA Rozeta ALABAMA INOX

+ LOOP CZARNA + L0OP INOX + LOOP CZARNA + L0OP INOX

Mozliwos¢ zastosowania rozet z zabezpieczeniem wkiadki z klamkami ID-9 / KALIFORNIA / LOOP

Wyprodukowane zostaty z wysokiej jakosci stali nierdzewnej
przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Wysoka
odpornos¢ na warunki atmosferyczne (klamki utrzymujq
niezmiennq barwe, sq odporne na korozje i zarysowania),
gwarancja bezpieczeristwa zamykania (nowoczesny,
bezpieczny system montazowy), wieloletnie uzytkowanie to
dodatkowe atuty przemawiajqce za wyborem tych klamek.
Klamki objete sq 5 latami gwarandji. Powtoka Ultra Finish,
zastosowana przy produkdji klamek, gwarantuje estetyczny
wyglqd i trwatos¢ uzytkowania. Gwarancjq tego jest techno-
logia, w ktdrej metal i jony gazéw mieszajq sie na poziomie
molekularnym. Dzieki tej technologii powtoka klamki jest

6 razy twardsza od powtoki tradycyjnej, co pozwala na
uzytkowanie klamek przez cafe Zycie.

Klamka Okrqgta ATLANTA Klamka Kwadratowa DAKOTA

Ma bardzo solidng, o Posiada ptaskq i szerokq reko- A ‘
proporcjonalng i chwytng - Jjes¢ bardzo wygodng w uzytko- .. . 1
rekojesc. Dostepna w zestawie- waniu. tagodne i zaokrgglone g S
niu chrom blyszczqcy z czarngq rogi i brzegi powodujg, ze s =y
o matowq rekojesciq. rekojesc jest bardzo chwytna -L Il
i mita w dotyku. Dostepna —
w kolorze mat-chrom. Klamka Las Vegas Klamka Dallas
Klamka 27145 (chrom-black) Klamka 2165 (mat-chrom) Tylko do drzwi 0 grubosci 82mm. Montaz tylko od wewnetrznej strony drzwi
l. | Dostepne kolory: ' Dostepny kolor:
| 1 j 1] 'I.] INOX, Srebro, Stare ! Srebro
: ' : Ztoto, Tytan ek
Klamka AXA PRESTIGE AXA okucie bezpieczne Klamka London
Klamko-klamka Klamko-klamka Klamk + dlugi szyld




Zawiasy

: Wystepuje w drzwiach .
energooszczednych .
. (pasywnych) - skizydio f i =
g | licowane z oscieznicq E
[ (zawias chowany) - -
o
3
Zawias SIMONSWERK Zawias SIMONSWERK BAKA Zawias chowany Wystepuje w drzwiach o gr. 82 mm —
TECTUS TE 540 PROTECT 4010 3D skrzydto nie licuje sie z oScieznicq

Podswietlenie led

Podswietlenie LED dolnej czesci skrzydta. Kolor biaty

Wktadki

EPS to sprezynowy system sztyftow blokujgcych z 5 lub 6 aktywnymi

Whtadka proilowa bebenkowa / gafko-whiad- — i ‘ sprezynowymi elementami kontrolnymi, oferujgcy dodatkowo nawet do
Ka profiowa bebenkowa / kol whladka e 20 koddw bocznych. Zintegrowana kontrola antymanipulacyjna klucza we
"\ i i wktadce oraz sztyfty blokujgce o podwdjnym dziataniu zapewniajg wysoki
+ gatko-wktadka profilowa bebenkowa JS ecu 1I,.i t om bezpiecserist
,- e —— : _'II‘ —  poziom bezpieczeristwa.
o

= & — Wktadki o najwyzszej odpornosci na
. wlamania k. C
— Kolorystyka nikiel lub mosigdz,
w zestawie karta kodowa

Klucze EPS to solidne Klucze z nowego Srebra o duzym przekroju poprzecznym.
. Dzieki temu sq odporne na zuzycie i wytrzymate. Kodowanie boczne i powig-
zana z nim zintegrowana kontrola antymanipulacyjna zapewniajq jeszcze
wieksze bezpieczeristwo. Solidny profil wzdtuzny oraz zoptymalizowany typ
nacie¢ kluczy sprawia, ze tatwo jest go wsungc do wkiadki.

Kaba experl — bezpieczeristwo i wygoda Przekrdj

poprzeczny

Klucz Kaba experT

Na kluczu Kaba experT z pancernq gtowkq (opcja)

Kaba experT spetnia wymagania
EN-PN 1303 klasa 6 oraz legitymuje

sie podwyzszong odpornosciq na
wtamanie zgodnie z normq DIN 18252
Klasa P3. Wktadki Kaba experT sq tez
zabezpieczone przed ich nieuprawnio-
nym otwarciem metodq

tzw. mtoteczkowania.

Ergonomia na co dzier. W przeciwieri-
stwie do wielu innych systemdw kluczy
odwracalnych — wszystkie klucze Kaba

®-®e

08

00e

Utatwiona identyfikacja kluczy — plastikowe
naktadkiw 12 kolorach

sq wprowadzane w kanat kluczowy w
ptaszczyznie pionowej, czyli w sposdb
wysace ergonomiczny. Dla klucza
odwracalnego nie ma zas znaczenia

to, w jaki sposdb bedzie on wkfadany
we wkiadke.

frezowanie zamiast nawiercania.
Klucze odwracalne Kaba sq technicznie
bardzo trudne do skopiowania.

Nie sq bowiem kodowane technikq
wiercenia, lecz przy pomocy specjalnej,

sterowanej komputerowo i gwarantu-
jqcej najwyzszq precyzje technologii
frezowania. Dzieki czemu sq tez bardzo
odporne na zuzycie, co zapewnia im
praktyczng niezawodnosc.

Dla Twojego bezpieczeristwa wszystkie
klucze dodatkowe wykonywane sq

— bez wyjqtku — tylko przez licencjo-
nowanych Partnerdw Kaba i wytqcznie
na podstawie karty bezpieczeristwa.




Pochwyty

Pochwyt prostokgtny INOX

(60cm, 100cm, 120¢cm, 160¢m, 180¢m)

Profil pochwytu 40x20 mm

W przypadku umieszczenia na pochwycie prostokqtnym przycisku do
otwierania drzwi od strony wewnetrznej (od strony skizydta) bedzie to
pochwyt o profilu 30x30mm

Mozliwos¢ wykoriczenia pochwytdw w polerze (potysku)

Pochwyt okrggly drewniany

(80cm, 120cm, 140¢cm, 180¢m)

Stednica pochwytu 140 mm

Dostepna kolorystyka: Paleta kolordw PARMAX ORZECH-ORZECH?, Paleta
Kolorow RAL

Na pochwycie drewnianym nie montujemy

przycisku do otwierania drzwi

- —

Pochwyt prostokgtny wg modelu GO8

Pochwyt na wysokosc skrzydta drzwi, wykonany ze stali nierdzewngj
polerowany od czofa
Mozliwos¢ wykoriczenia pochwytu bez poleru

Pochwyt plaskownik Pochwyt
50x8 mm INOX wykonany puszkowy
Zestalinierdzewnejna pionowy 1
wysokos¢ skizydta drzwi

—_—r

H

Pochwyt
. puszkowy
pionowy 2

Pochwyt puszkowy
poziomy 1

Pochwyt okrqgty INOX
(60cm, 100cm, 120cm, 160¢m, 180¢m)
Stednica pochwytu #40mm

Mozliwos¢ wykoriczenia pochwytow w polerze
(pofysku)

Pochwyt drewniany kwadratowy INOX

(80cm, 120cm, 140cm, 180¢cm)
Profil pochwytu 3535 mm. Wykoriczenie: olej bezbarwny

i orzech
dgb Jatoba e wenge
I ‘
Pochwyt,, ("

(60cm, 100cm, 120cm, 160cm, 180¢cm)
Profil pochwytu 30x30 mm

-

Mozliwos¢
wykonania
uchwytow
w kolorze czarnym



Prog aluminiowy z wstawkg termoizolacyjna

Zaletami progu aluminiowego jest jego estetyka, odpornos¢ na uszkodze-
nia mechaniczne i scieranie oraz niska konstrukcja utatwiajaca swobodne
przemieszczanie sie bez ryzyka potkniecia. Jest to szczegdlnie wazne

w przypadku oséb starszych, matych dzieci oraz oséb poruszajacych sie

na wozku inwalidzkim.

Prog aluminiowy z wstawka termoizolacyjna montuje sie w odpowiednio
przygotowanym kanale w posadzce pod drzwiami - tzw. ciepty montaz

- jako wzmocnienie i docieplenie. Prég sktada sie z komoér wypetnionych
powietrzem, zapewniajac w ten sposéb wtasciwa izolacje powyzej pozio-
mu posadzki. Wstawke termoizolacyjna mozna taczyc¢ i dodawac kolejne

elementy.

Poprawnie wykonany ciepty montaz progu zatrzyma ciepto wewnatrz na-

szego domu, dzieki czemu zuzyjemy mniej ciepta i energii na jego ogrzanie.

Ciepty montaz progu mozna przeprowadzi¢ zaréwno podczas wstawiania
pierwszych drzwi wejsciowych do domu, jak i przy wymianie starych.
Nalezy pamietac, iz drzwi zewnetrzne powinnismy montowac dopiero

po zakonczeniu mokrych prac budowlanych wewnatrz budynku.

Poszerzenia z purenitu

Drzwi energooszczedne (pasywne)
— grubos¢ 100 mm
— zawias chowany

Prég aluminiowy
otwieranie do wewnqtrz

Drzwi standardowe
— grubos¢ 82 mm

Prég aluminiowy
otwieranie od zewnqtrz

Drzwi standardowe
— grubos¢ 82 mm

Purenit jest materiatem funkcjonalnym na bazie sztywnej pianki poliureta-

nowej o duzej termoizolacyjnosci.

Jako tworzywo bazowe doskonale sprawdza sie na drzwi do pomiesz-
czen wilgotnych oraz jako materiat wyjsciowy na wysokiej jakosci drzwi
zewnetrzne. Produkt jest niemalowany i moze byc¢ obrabiany wszystkimi

maszynami do obrébki drewna.

Stosowanie Purenitu jest korzystne tam, gdzie nie mozemy uzy¢ materia-
téw konwencjonalnych ze wzgledu na duza wilgo¢ - lub mokre otoczenie.
Idealnie sprawdza sie przy rozwigzaniach lekkich i termoizolacyjnych

badZ nawet tych wymagajacych obcigzen termicznych i chemicznych.

Ogodlne zalety Purenitu w zastosowaniu:

- stabilne wymiary

- mozliwos¢ tgczenia ze Srubami albo lamilowania
- higieniczny

- odporny na chemikalia

- obciazalny jako element kompozytowy

- odporny na rozktad

- przyjazny w klejeniu

- odporny na temperature

- odporny na sciskanie i obcigzenia mechaniczne
- termoizolacyjny

- przyjazny w obrébce

- bez srodkéw konserwujacych

- odporny na wilgoc¢




IAS/K

SZKLANE

DASZKI SZKLANE
PARMAX

Wybér odpowiedniego daszka to idealna alternatywa
dla budynkéw, w ktérych inny typ zadaszenia drzwi

nie jest mozliwy. Daszek szklany idealnie komponuje
sie z budownictwem nowoczesnym, gdzie pierwsze
skrzypce graja metal i szkto. Zwolennicy budownictwa
tradycyjnego rowniez wybieraja tego typu rozwigzania,
poniewaz nawet w tym przypadku szkto idealnie
komponuje sie z catoscig budynku.

Ogromna zaleta daszka szklanego jest fakt, ze pasuje on
praktycznie do kazdego koloru elewacji.

Daszki szklane to nie tylko wyjatkowy design, ale
rowniez bezpieczenstwo, poniewaz zadaszenie ochroni
Panstwa drzwi przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznym, takimi jak wiatr, deszcz, a nawet grad.
Warto pamietac o tym, ze odpowiednie zadaszenie drzwi
jest niezbedne w celu uzyskania petnej gwarancji na
oferowane przez nas drzwi.




System WS

Cechy charakterystyczne:

- wsporniki: prawo/lub lewo stronne lub braz z folig przezroczystg lub matowa

- do dtugosci 1500 mm dwa mocowania, powyzej - grubos¢ szkta hartowanego: w standardzie 6 mm x 2
1500 mm trzy mocowania - materiat wspornika: stal nierdzewna

- maksymalny wysieg do 1200 mm - wykonczenie wspornika: szlif satyna lub lakierowane

- rozstaw podpdr maksymalnie co jeden metr wg palety RAL wzornika Parmax

- maksymalne obciazenie daszka: 100 kg - mozliwos¢ indywidualnych wycie¢ na wspornikach

- szkto do wyboru: przezroczyste z folig przezroczystg (doptata)

lub matowa, w kolorze grafit lub braz, antisol grafit

System KDS
i r y
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Cechy charakterystyczne:
- system mocowan z materiatu: stal nierdzewna - szkto do wyboru: przezroczyste z folig przezroczystg
- maksymalna dtugosc daszka 2000 mm lub matowa, w kolorze grafit lub braz, antisol grafit
- maksymalny wysieg do 1200 mm lub braz z folig przezroczysta lub matowa
- maksymalna dtugosc ciegna 3000 mm - grubos¢ szkta hartowanego: w standardzie 6 mm x 2

- maksymalne obciagzenie daszka: 100 kg

System BDS

b O

Cechy charakterystyczne:

- wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej, wykoncze- lub matowa, w kolorze grafit lub braz, antisol grafit
nie satyna lub braz z folig przezroczystg lub matowa

- maksymalny wysieg do 1200 mm - grubos¢ szkta hartowanego: w standardzie 6 mm x 2

- rozstaw podpor maksymalnie co jeden metr - wykonczenie wspornika: szlif satyna lub lakierowane

- maksymalne obcigzenie daszku: 150 kg wg palety RAL wzornika Parmax

- szkto do wyboru: przezroczyste z folig przezroczysta




C/ZY TNIK

LINII

D

PILA

RNYC I

Twoj palec to Twoj klucz do domu!

Czytnik linii papilarnych dedykowany jest do wykorzystania w systemach kontroli dostepu jako

biometryczny punkt identyfikacji uzytkownikéw. Umozliwia zarejestrowanie 99 uzytkownikow

(wzordw linii papilarnych). Uzycie czytnika jest bardzo proste. Aby wejs¢ do naszego domu,

wystarczy przytozyc¢ opuszke zarejestrowanego palca do specjalnego okienka w czytniku

i delikatnie przesunac palec po czutej powierzchni czytnika. System sam sprawdzi nasze linie

papilarne i otworzy nam drzwi.

Czytnik linii papilarnych moze rowniez zosta¢ podpiety do zautomatyzowanego systemu

zarzadzania domem inteligentnym.

Argumenty przemawiajace za czytnikiem

linii papilarnych:

- Twoj palec to najbezpieczniejsze i najwygodniejsze
narzedzie stuzace do autoryzacji. Nigdy o nim nie
zapomnisz, nigdzie go nie zostawisz, nikt go nie ukrad-
nie, a jego podrobienie jest praktycznie niemozliwe.

- Uzytecznosc i tatwos¢ uzytkowania. Nie trzeba
martwic sie o zatrzasniete drzwi oraz nosic¢ ze sobg
nieporecznego peku kluczy.

- Prosty i przyjazny system kodowania palca, dodawania
i usuwania uzytkownikéw. Nie potrzeba komputera ani
informatykow do obstugi programowania systemu, co
wazniejsze takze ztodziej nie ma dostepu do panelu

programujgcego.

- Ochrona przed wtamaniem i bezprawnym

postepowaniem. Nie da sie otworzy¢ drzwi w przypadku
wyrwania czytnika czy tez zwarcia przewodow. System
w dalszym ciagu bedzie bezpieczny i nadal bedzie chro-

nit dostepu do budynku.

- Czytnik linii papilarnych to réwniez troska o nasze dzieci.

Rodzice nie muszg sie obawiac, iz nasi milusinscy moga

zgubic klucze lub kto$ moze je zabrac¢ naszemu dziecku.

- Odpornosc na warunki atmosferyczne. Czytnik dziata

w temperaturze od -40°C do +85°C.



OTWIERANIE DRZWI NIGDY NIE
BYtO TAK PROSTE!

Czytnik linii papilarnych to

wyzszy poziom komfortu
bez zmartwien o klucze

i wtasciwe zabezpieczenie
domui.




Czytniki linii papilarnych eKey

Rozwigzania w zakresie
czytnikow linii papilarnych
ekey zostaty wprowadzone
na rynek w 1999 roku

i sg aktualnie najlepsze

w Europie. ekey udziela
dostepu do drzwi! Klucze,
karty, kody itp. mozna
zgubi¢ lub zapomnied
zabrac ze sobg, moga one
takze zostac ukradzione.
,Palec ma sie zawsze przy
sobie!”,ekey oferuje szerokie
spektrum produktow
obejmujace czytniki linii
papilarnych do drzwi, bram,
instalacji alarmowych,
komputerow lub systeméw

rejestracji czasu.

Czytnik linii papilarnych MINI

(zytnik ekey arte zostat specjalnie skonstruowany do jednoptaszczyznowej zabudowy w drzwiach

i wyposazony w elegancki obszar przesuniecia palca ze stali szlachetnej. Dzieki niewielkim rozmiarom czytnik
linii papilarnych mozna odpowiednio zintegrowac nawet w drzwi i okucia o wymysnej stylistyce. Doskonale
nadaje sie zardwno do drzwi wewnetrznych, jak i zewnetrznych.

Czytnik linii papilarnych STANDARD

Ze wzgledu na swojq niewielkq glebokos¢ montazowg, ekey czytnik linii papilarnych integra 2.0 jest idealnym
rozwigzaniem do zabudowy w drzwiach. Obudowa o fadnym, prostokgtnym ksztatcie i prostej, nowoczesnej
stylistyce jest dostepna w Kolorze stalowoszarym, ztotym lub biatym. Czytnik linii papilamych integra 2.0 jest
dostepny takze ze zintegrowanq funkcjq RFID do bezdotykowego otwierania kartq lub w wersji Bluetooth,

w przypadku ktdrej wszystkie procesy administracyjne czytnika linii papilarnych wykonywane sq za pomocq
aplikagji ekey home.



Klawiatura numeryczna ekey home
keypad integra 2.0
Jednostka sterujqca micro.

Czytnik lini papilarnych Entrasys

Szyfrowane i zapewniajce bezpieczng transmisje
fqcze radiowe miedzy skanerem odciskdéw palcow
w drzwiach a odbiornikiem radiowym w profilu
drzwiowym.

Wizjery elektroniczne

Czytnik linii papilarnych integra
zfunkgjq RFID do bezdotykowego otwierania za
pomocq smartphona.

Czytnik linii papilarnych integra
z funkejq RFID do bezdotykowego otwiera-
nia za pomocq karty.

-

-

Wizjer panoramiczny
kolor czarny (opcja inox, stare zfoto).

System otwierania drzwi za pomocq pilota
Technika radiowa 4-kanatowa: elastyczne mozliwosci
zastosowania, dodatkowo obok drzwi takze mozliwos¢
sterowania, np. oSwietleniem zewnetrznym, instalacjq
alarmowq i napedem bramy.

DDV 500

Gldwne cechy:

+ 3.2 calowy monitor [(D
« 2 sztuki baterii AAA

« Kqt widzenia 105 stopni
« Kolor srebrmo-czarny

DDV 5000

Gldwne cechy: Funkge:

+ 3.5 calowy monitor (D « Automatycznie zapisuje obraz na karcie pamieci SD

« 4 sztuki baterii AA « Kazdy przechwycony obraz ma zapisanq date i godzine
«Kqt widzenia 10 topni « Dwonek drzwiowy Zintegrowany

- 500 MB karta pamieci SD - Wyrazny obraz

«tatwa obstuga jednym przyciskiem
~tatwy montaz bez uzydia speqalistycznych narzedzi
« Zdjecia w nocy przy pomocy kamery na podczerwier

« Kolor czarno-srebrmy



Systemy otwierania drzwi

Zamek automatic - zamek wielopunktowy FUHR (rygluje w momencie dociggniecia skrzydta do oscieznicy)
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aytnik linii
papilarnych

Zamek automatic
dwuwktadkowy

Przycisk do
otwierania drzwi
umieszczony

na pochwycie

od strony
zewnetrznej
(przy przycisku
dodatkowa ndzka
na pochwycie).
Moze to by¢
pochwyt okrqgly
(040 mm) lub
prostokgtny (profil
40x20 mm).

Przycisk do
otwierania drzwi
umieszczony

na pochwycie

od strony
wewnetrznej (od
strony skrzydta)
standardowo
Znajduje sie

0k.5 cm ponizej
dodatkowej
srodkowej nzki.
Moze to by¢
pochwyt okrqgly
(240 mm) lub
kwadratowy (profil
30x30 mm).
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Duza oszczednos¢
energii dzieki ciggtemu
uszczelnieniu przez
requlowane zaczepy

L T i au/romaty(zn y zamek

3 multironicss1 V9
L fqanie
la Zelektromotorycznym
napedem

Zamek Multitronic

Rygluje drzwi elektromotorycznie — zawsze w pefnym

Zakresie automatycznie.

« Szzeqdinie niezawodny — mocny i szybki— dzieki dwom
16wnorzednie dziatajgcym, wysoko wydajnym silnikom.
- Oszczedza energie, poniewaz drzwi zamykajq sie
szzele.

« Dl bezpiecznego zamkniedia drzwi weisciowych do
domu, mieszkania oraz drzwi bocznych.

Ryglowanie (zamykanie):

Ryglowanie wszystkich elementdw odbywa sie auto-
matycznie, 3 sek. po zamknieciu drzwi. (Podczas Sytuadji
awaryjnych, np. awarii pradu, drzwi mozna zamkngc
mechanicznie paprzez 4-krotne przekrecenie klucza.)

QOdryglowanie (otwieranie) od zewngtrz:

« przy pomocy Klucza z wktadkiz wolnym biegiem
(4-krotne przekrecenie kluczal),

~ opgonalnie przy uzycu innego systemu kontroli dostepu,
Jjaknp. transpondera, klawiatury numerycznej, cytnika
linii papilarmych itp. (sygnatuwalniany przy uzyau
bezpotengatowego impulsu).

Odryglowanie (otwieranie) od wewngtrz:

«tradycyjnie przy uzycau klamk

«altenatywnie przy pomocy klucza do wktadkiz wolnym
biegiem (4-krotne przekrecenie kluczal),

~ opqonalnie przy uzyciu innego systemu konirolidostepu,
Jjaknp. transpondera, klawiatury numerycznej, cytnika
inii papilarnych, itp. (sygnat uwalniany przy uzyciu
bezpotengatowego impulsu),

Nie wolno ruszac Klami podczas elektrycznego ryglowania
fodryglowywania zamka!

Samozamykacz chowany w felc.
Niewidoczny po zamknieciu skrzydta.
Mozliwos¢ zastosowania

blokady otwarcia.

ASYSTENT DRZWIOWY UKRYTY

I DRZWIACH to nowoczesne rozwigzanie
pozwalajqce na uzytkowanie drzwi

w bardzo bezpieczny sposdb. Urzgdzenie
ukryte w skrzydle drzwiowym zabezpiecza
sciane lub stojqcq za drzwiami osobe przed
qgwattownym uderzeniem wyhamowujgc
drzwi w koricowej fazie otwarcia (€=80°)
oraz przytrzymuje otwarte w wybranej
wezesniej pozydi.

Duza oszczednos¢ energii dzieki ciggtemu
uszezelnieniu przez requlowane zaczepy
i automatyczny zamek ryglowy.

—wysokie bezpieczeristwo: 0 zaryglowaniu drzwi
nie mazna zapomniec,

—dozaryglowania zamka dochodzi bezdotykowa,
dziekisile magnesdw,

— podwyZszona izolagja termiczna: staty docisk
skrzydta do oscieznicy, dzieki trzem punktom
requluigcym zapewnia catkowitg szzelnost,

— dlugowiczny mechanizm zamka.



Dostawka tradycyjna do drzwi jednoskrzydtowych

Specyfikaca
— stata (w jednej ramie drzwiowej — oscieznicy)
— otwierana (ruchoma)
— standardowo umieszczona od strony zamka/klamki (na Zyczenie moze by¢ montowana od strony zawiasow lub
obustronna)
— szklona, dwukomorowy pakiet szybowy z P-2 lub z P-4 (3 szyby)
« szyba piaskowana w catosci (szkfo piaskowane jest niewyczuwalne w dotyku)
« szyba piaskowana z przezroczystymi frezami (szkfo piaskowane jest niewyczuwalne w dotyku)
« reflex brgz
- antisol brgz
« szyba bezbarwna typu float
— pefna drewniana
— listwa przyszybowa znajduje sie od strony wewnetrznej dostawki (wewnqtrz pomieszczenia) zardwno dla drzwi
otwieranych na zewngtrz, jak i do Srodka
— malowana zgodnie z kolorem skrzydta lub w odmiennym kolorze

Dostawke mozna wykona¢ do kazdego modelu drzwi jednoskrzydtowych.

Dostawka boczna — widok od strony Dostawka boczna — widok od strony
zewnetrzne wewnetrznej

Specyfikaga

— stata (w jednej ramie

drzwiowej — oscieznicy)

— otwierana (ruchoma)

— standardowo umieszczona od strony
zamka/klamki

— szklona, dwukomorowy pakiet szybowy
7P-2lubz P-4 (3 szyby)
« reflex brgz hartowana

— malowana zgodnie z kolorem skrzydta lub
w odmiennym kolorze

Drzwi G08 z dostawkq na wzor skrzydta Drzwi G08 z dostawkq tradycyjng

Pogladowy rzut z gory

Grubos$¢ skrzydta 82 mm lub 100 mm (Drzwi energooszczedne)

do Srodka

1 E H.=.H HF'JJ H @ 2 E:_lE ﬁ'_F_\E Drzwi otwierane

na zewnatrz

3 E_\_Ll IJ;LI H_,_E a[ B E]\_\_‘ H=L,_E Drzwi otwierane
Drzwi energooszczedne - grubos¢ 100 mm - zawias chowany

[P = N Pl o T

=5 =T (=1 T 717 I

Dostawka Glass

8 ﬁ E Otwierane Otwierane
do srodka 10 ﬂ na zewnatrz




VWymiarowanie

Drzwi dwuskrzydtowe prawe
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zewnetrzna szeroko$¢ szkrzydta z oscieznicami - 106 cm zewnetrzna szerokos¢ szkrzydta z oécieznicami- 110 cm
| |
szerokos¢ skrzydta w éwietle - 90 cm szerokos¢ skrzydta w Swietle -90 cm
Zewnetrzna szerokos¢ skrzydta:
- 98,2 cm - zawias widoczny
- 95,2 cm - skrzydto licowane
,_] z oscieznica (zawias chowany)
zewnetrzna szerokosc skrzydta - 95,2 cm zewnetrzna szerokos¢ skrzydta
szeroko$¢ otworu w murze - 110 cm szeroko$¢ otworu w murze - 114 cm

Autentycznosc

Oryginalne produkty
firmy PARMAX tylko

Z autentycznym znakiem
firmowym.




Dostepna kolorystyka — dab

Paleta kolorow RAL
Paleta kolorow RAL
metalic (opcja)

NATUR JASNY DAB
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VERMONT MERANIT

DAB BAGIENNY
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GRAU ANTRACYT QUARTZ
DAB BELKOWY (gr. IlI)
RAL 9003 RAL 7045 RAL7016 olej bezbarwny (od ze- lakier bezbarwny
wnatrz / od wewnatrz) (tylko od wewnatrz)

Mozliwos¢ pomalowania drzwi sosnowych na kolor RAL (do ustalenia).
*Sugerowana kolorystyka pod okleine PCV.

Zestaw pielegnacyjny do drzwi zewnetrznych

System pielegnacyjny do drzwi zewnetrznych usuwa plamy i kurz,
tworzy warstwe chroniqcq przed zabrudzeniami i wodg, odSwieza
powierzchnie i nadaje im ponownie jedwabisty potysk.

Zawartos¢ zestawu:

-ADLER Door-Cleaner 100 ml

-ADLER Door-Finish 100 m/

-Beschligedl (olej do pielegnacji i konserwacji okuc)
-szmatka do czyszczenia

Niniejszy zestaw mozna réwniez stosowac do bram garazowych
lakierowanych lazurami i na kryjqco.

Posiadamy wiele certyfikatow potwierdzajacych jakosc
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Twoj dystrybutor

PARMAX Producent drzwi
F.P.H.U. "PARMAX" S.C.
tezkowice 111, 32-015 Ktaj
e-mail: drzwi@parmax.pl
Tel. + 48 12 284 63 70
www.parmax.pl

c Produkty firmy Parmax
posiadajg certyfikat CE

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséw prawnych. Drzewa przeznaczone
na budowe drzwi oraz fornir réznia sie od siebie barwa, struktura i konsystencja. Nawet w przypadku jednego drzewa moga wystapi¢ znaczace rdznice.
Sa to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie moga by¢ one podstawa reklamacji. Zamieszczone w ofercie zdjecia produktéw sa przyktadowe

i moga odbiegac od ich rzeczywistego wygladu.
seria katalogu 1/2021



